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印刷 

EP 刷の基本 


EP 刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

〇 - 

参考 

Mac OS X での手順は J ^ TF のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 



ぶ アプリケーションソフトの巧刷画面で、 EP 刷設定をします。 


巧刷 6 
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ん プリンタードライバー（詳細な EP 刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプ U ンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくてち、簡単にされいに印刷でさます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5, [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の項目上でちク U ックすると、ヘルプび表示 
されます。 

反 [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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8. アプリケーシヨンソフトの印刷画面で、 [ EP 刷]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷び始まると、印刷状況を確認でさる画面び表示されます。 
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liLb で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をク U ックしてください。 
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9 - - - 

参考 

•プリンターの【ストップ】ボタンを巧すことでも印刷を中止でさます。 

•上記画面の[印刷待ち状態表示]をクリックすると[印刷キュー]画面が表示され、印刷待ちデータを削除でさ 
ます。[印刷キュー]画面では、[プリンター](または[プリンタ])-[すべてのドキュメントの取り消し]の順 
にクリックして、印刷待ちデータを削除してください。 


EP 刷の基本 (Mac OS X) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

义 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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ぶ [プリンタ]を選択し、 0 をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 
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3 I 0 J 
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参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくてち、簡単にされいに印刷でさます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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ん 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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5, [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 


反 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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把化■巧：[再巧お 

巧 

な间品■: f mm 

こ； 


n 四因むし 
はみ出し ICS : 巧 

ロ ヴしースケール 
己左古を IS 


キ t ンセル ) k プリント 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できます。 


. A 〇 〇 


4 EPSON JCX-XXXX ¢1なのリ a。 

，、 

© L ! 

Q 

A >■ が 


回さが W 

リ3ブ， R 

了Vン75—巧甲止37ウイのレパル 7リシブ & 五 



♦ 


、誠1日 I ピモプリント中， 
K-y 】ル 


RS ちち m ぶ了 


か 


参考 


印刷の中止方法は1；!下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」18ページ 


liLb で終了です。 
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Mac OS X vlO.4.11 の場合 


ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をク U ックしてください。 


18 %つホーマット 


巧双 


がく… 

K 0 

眉近巧5た巧目をな< 

► 

巧じ5 


保を 

が 

捕をでなな... 

なの 

す K て5なな 


晒おにななした扰 BI こなす 

ブロバティをホ示 

XKP 



ぶ [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


めを： 

； s-yjt 性 

.り 






巧»プリンタ： 

XX-WCXX 



tPsaM xx-K<xx 


m お巧イブ: 

； A4 

巧 


Sl- 加 . 口 fi K 2 由,.巧 cm 


ち向^ 
应大巧小： 


画回虹 


魯 


狂 峰^に 0 K 3 


ん ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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新巧 

掀く..， 

■化巧5た巧目を田1< 


巧じる 託 W 

保が が 

巧をでなな… ASS 

すパて5がを 

■ I おにな巧した扰 BI こなホ 


ジ K ホ... OJCP 


ブロ"ティま*示 て KP 


|«史 t ? ホーマツ f ' 


を 


参考 


本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくてち、簡単にされいに印刷でさます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 





じ k ホし肝と.巧 g み晒 
にホ日が了 P が * T . 
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5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 


ブリンで： む M - XX な 


ブ■」セ3卜 ： upw 


-! epw 3 みとげ WK — ジ 



(?] ごのいつ f 了 L ビ a-J 


[丰トンセル) f ブリント 


反 [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 


[用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 
今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 


色み 7。；<"，四 

，。。"国 ^。。《。か ^_ 

貝：： 悼……- ™ …… 1 护…一品 r—.l ； 


な•わな 
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了リンク- ^ KX-XXKX 
プリセット： ' fll ホ 




@ { POfT つ(プレビュ _J f モサンセル) トプ U ント > 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 

ス 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


ブ V ソタ： [XX-XXKX 
プリセット：ホ 
-1 fflWR を 


用あ gja : 广ち占ち_ け 1 

me .: 田ち ： m 

C 网边7ホが し 
はみ化し 

G ジレ-3ヴ—ル 
巴ちち反ち 


巧 广 のい）口がユ -1 


(モンセル’、 



0 - 

参考 

印刷中にに OCk ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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#00 XX-XXXX こ 

智^ ^ W 背 乎 

_ジコブ&ホ止ユ—ティづ5^ゴ 巧 V 亏イなしベム _ 

て -£[。巧中 j な了 '■ -- 

sample 
ベ-ジ 1" 

シ-ョブを拉 W 中 



K 五 

* S お 

:^リ>卜中 

2iDmjik.rtf 


LU 上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認でさる画面び表示されます。印刷デー 
夕をク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 


A 〇 〇 j EPSON XX-XXKX ¢1巧のリ a 巧 


0 

[：! 

Q 

A * が 


が拓 

ya ブ M 

了、ン？を一巧ホ止ヴ了3ィ巧レパ了 y v ブ 8St 去 


i -ta け日 I ピモプ y ント中， 



参考 

プリンターの【ストップ】ボタンを巧すことでち印刷を中止でさます。 
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EP 刷でをる用紙と設定 


Q 

参考 

2011年5月現在の情報です。 


印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定び異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプ IJ ンタードライバーやアプ IJ ケーシヨンソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P.LM. 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプ IJ ントする PRINT Image Matching (プ U ントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プ IJ ントへッドびこすれて印刷結果び巧れるおそれびあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 

写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙ク IJ スピア 

〇 

〇 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エント|」一<光ミ尺> 

EPSON 写真用紙エント IJ- 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 


光ミ尺紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M .対応 

フォ h 光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 


マット紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 
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用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパー ファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

〇 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M .対応 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 


市販の。紙 

普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 

※再生紙はにじむことびあります。 

ハガキほ B 便事業株式を社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

長形3号/4号※1 

封筒 

- 

- 

洋形1号/2号/3号/4号※2 

封筒 

- 

- 


《1長形3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 
《2洋形封筒は宛名面のみ対応です。 
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EP 刷でをる用紙サイズ 


六の 

だか 


KG 



け 



A4 

B5 


A 巴 



A6 






用紙サイズ名 

サイズ 

L 判 

89 x 127 

2 L 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


妊 : mm) 



用紙サイズ名 

サイズ 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


妊悅： mm) 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋形1号 

120 x 176 
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用紙サイズ名 

サイズ 

洋形2号 

114 x 162 

洋形3号 

98 x 148 

洋形4号 

105 x 235 


妊悅： mm ) 


f \ 




f \ 

3 ち 


册 
4 ち 


用紙サイズ名 

サイズ 

長形3号 

120 x 235 (フラップ部を除く） 

長形4号 

90 x 205 (フラップ部を除く） 


弹位： mm ) 

便利な EP 刷機能 


r 才ートフォトフアイン ! EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 


与> 


才ートフオトファイン！ EX 機能は、「プ U ンタードライバー※」または付属のソフトウェア [ E - PhotoJ で使用できます。 
機能や使いちについて詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」68ページ 
4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」71ページ 

※ MacOSXvlOAll のプ U ンタードライバーはオートフオトフアイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷して < ださい。 
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人物写真にか顔/美白補正を加えて EP 刷 r ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使いちについて詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

今 「 E - Photo の使いち（ヘルプのご案内)」71ぺージ 


P . LF . フレーム（飾り砕）を付けて写真を印刷 [PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷でさます。 



P . I . F . フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使いちについて詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

今 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」71ページ 
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〇 

参考 

P . LF . フレームは、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 に登録されているほかに、エプソンのホームページか5も入手 
でさます。 

エプソンのホームぺージ [PRINT Image Framer 」 

4 http :// www . epson . jp / rranne / 


r プリンタードライバ ー j いろいろなぺージレイアウト機能 
を ffi つて EP 刷 

プ U ンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮ルなどのさまざまな印刷び簡単にできます。 


み邮脚 toJ 

I なが:防 r な、叫1な I がュ-おけ<-| 



[ CK ]' キい J 邮 J 仁 け I 


機能や使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」68ページ 


※画面は Windows を例にしています。 


孤大 /縮か巧刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 
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割り付け巧刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 



ポスター（拡大分割して）巧刷 

大さなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷でさます。 



《 Windows でのみ対応 


両面巧刷 

用紙の両面に印刷でさます。 
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Q - 

参考 

•両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が無効になっているとさ、両面印刷は使用でさません。[ユーティリティー] 
タブの[ドライバーの動作設定]をクリックしてに PSON プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックして 
<ださい。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとさ、本機能は使用でさません。 


スタンプマークを重ねて巧刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 


文書の EP 刷 



細擺欄{城 \ 
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- 

参考 

印而 II 手順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



リリ:^*: Fewoh 田- Jtnte : q レ1 

7りむ卜： I — ，M 

か： 戸 L ぃ 

だ： の 4,で 

。か ： L •了: 1 

t 〜; ホ。 H，.Z …,- 

7：円： iTl ：' f *： 



正 uBRE ••r 
コ〜 -7,- ル 
iJ&ib 占 t 


い T ■: L か Ji 


お勧めの EP 刷機能 

今 「拡大/縮ル印刷」24ページ 
今 「割り付け印刷」25ページ 
今 「両面印刷」巧ページ 
今 「スタンプマークを重ねて印刷」26ページ 
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写真の印刷 



EP 刷のポイント 




適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 


同じサイズの巧がに印剛すると… 



高画第数で撮影して EP 捕 お国盖数で撇影して巧扁 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 


用紙サイズ 

高い印刷品質び得 5 れる画素数 

L 判 

80万画素 （1024x768 ピクセル）上 

八ガキ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）上 

KG サイズ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル） 

2L 判 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）1^(上 

六切 

300万画素（2048x15%ピクセル）上 
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用紙サイズ 

高い印刷品質び得 5 れる画素数 

A 4 

400 万画素 （2240 x 1680 ピクセル）上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさち保を性わ高いエプソン純正の写真用紙び、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引さ出し、発色の 
良い美しい仕上びりになります。光沢感と透明感にあ店\れる「写真用紙ク U スピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

今 「写真用紙」19ページ 



※パッケージのデヴインは2011年5月現在のものです。 


写真印刷ソフトウェア fE - PhotoJ を巧用して巧刷 

本製品に付属のソフトウェア 「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真 
を簡単に印刷でさます。 

今 「 E - Photo 」 69ぺージ 
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S 

参考 

市販ソフトウエアでの印刷手順は、下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」6ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、じ(下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、を白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 
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印刷をの用紙は十分に乾燥しがや空気を適断して巧を 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために iU 下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみび発生することびあります。 

D 

注意 

乾燥させるときに、じ(下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を適斷して巧を 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることびでさます。乾燥後は、速やかにアルバムやク U アフアイ 
ル、ガラス付さ額縁などに入れて保を/展示してください。 

D 

ま意 

保存/展示するとさに、じ(下は行わないよラにしてください。 
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•屋外に展示する 


•ミ需 5 す 


お勧めの EP 刷機能 


今 IT オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」のページ 
今 「人物写真にル顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」23ページ 
今 「 P 丄 F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 23ぺージ 


Web ページの EP 刷 



0 - 

参考 

印而 II 手順は下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 

ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプ U ント）」を使って印刷するときと 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で 
印刷するとさのポイントを説明します。 

なお、じ I 下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウヴーのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ巧刷ソフトウェア fE-Web PrintJ をほって巧刷 

[ E-Web Print ] を使用すると、 Web ぺージをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 
今 [ E-Web Print (Windows のみ)」72ぺージ 
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「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームぺージから入手できます。 

今 http :// www . epson . jp / support / 

《 Windows でのみ対応 

9 - 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」72ぺージ 


Windows Internet Explorer 8 .x で巧刷 

•[印刷プレビュー]の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮ル 
して印刷でさます。 
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• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するとさは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にク U ックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックして<ださい。 


印刷 
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Safari で巧刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプ U ントしたり、 Web ぺージのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷した0でさます。 
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お勧めの EP 刷機能 


4 「割り付け印刷」巧ページ 


八ガキの印刷 



Q - 

参考 

印而 II 手順は！; TF のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ぺージ 


EP 刷のポイント 


酣閒データと用紙に合った適切な抑閒設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした八ガキの種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 
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フチなしで印刷ずるとをは、文をを用紙の端ぎりぎりに配置しない 

フチなし印刷は、データをかし拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ざりぎりに配置すると、文字び切れる可能性びあります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


X 〇 



巧灯3；レム 
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Q - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」68ぺージ 
.本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するとさは、郵便番号が砕か 5 ずれて印刷されてしまラため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に巧刷ずるとをは、十分に巧かしてか5裏面に印刷 

両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


今 「拡大/縮ル印刷」24ページ 
今 「両面印刷」25ページ 


封筒の EP 刷 



EP 刷のポイント 


長お封筒はフラップ（フタの部分）をが5ずにセット 

長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を上にして、プ U ンターにセットしてください。封筒のセッ 
卜方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「印刷用紙のセット」をご覧ください。 
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颗溫端靴ち覆严 


〇 

参考 

•封筒は、よくさばいて端をそろえてか5セツトしてください。 

膨5んでいるとさは平5になるよラに手でな5して、膨5みを取り除いてか5セツトしてくださし、。 


• 長形封筒は Windows での印刷のみ巧応です。 

•洋形封筒はフラップを閉じてプリンターにセツトしてください。 
•のり付さの封筒は使用しないでください。 




g 巧がが"ち这 

巧 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 
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スキヤン 


スキヤンの基本 

本製品に付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途に合わせて3つのモードを選択できます。 


を自動モードでスキヤン 


全自動モードでは、原稿種類を自動判別して最適な設定でスキャンでさます。 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

2 . EPSON Scan を起動します。 

今 「EPSON Scan の起動方法」75ページ 

ぶ [全自動モード]を選択します。 



ん [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 
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スキャンび始まり、指定のフオルターに自動的に保存されます。 


Q - 

参考 

[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


上で終了です。 


ホームモー ドでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンでさます。 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

2 . EPSON Scan を起動します。 

今 「EPSON Scan の起動方法」75ページ 

3 . [ホームモード]を選択します。 
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ん [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュ ー] をクリックします。 



プレビューび始まります。 

5, プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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反 [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 



ス [保存ファイルの設定]画面で保存場所/ファイル名/ファイル形式などを設定して、 [0 K ] をクリックします。 


スキヤン 
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スキャンび始まり、指定のフオルターに自動的に保存されます。 
liLb で終了です。 


プ□フェツシヨナルモードでスキヤン 


プ□フェッシヨナルモードでは、スキャンする写真などの画質や色調を細かく調整してスキャンでさます。 

1. スキャナーに原稿をセットします。 

2. EPSON Scan を起動します。 

今 「EPSON Scan の起動方法」75ページ 

ぶ [プ□フェツシヨナルモ ー N を選択します。 


スキヤン 
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ん [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、朗军像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


スキヤン 
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プレビューび始まります。 

5. プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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EPSON Scan 
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反 [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 
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V EPSON Scan 
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ス [保存ファイルの設定]画面で保存場所/ファイル名/ファイルお式などを設定して、 [0 K ] をクリックします。 



スキャンび始まり、指定のフオルターに自動的に保をされます。 
liLb で終了です。 


スキヤン 
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便利なスキヤン機能 


FEPSON ScanJ で画質やち調を補正してスキヤン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しなびら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンでさます。 


^ EPSON scan 广。 >1 日 gdj 

歎 EPSON Scan [な jj みけルち-ド 

脈ほ.口 

苗化が a るなな - 



機能や使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

今 「EPSON Scan の使いち（ヘルプのご案内)」76ページ 

〇 - - 

参考 

• スキャンする原稿の状態によっては、補正機能が適切に機能しないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 


ち調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりされいにスキヤンでさます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 
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ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりでさます。 


Ll 




※プ□フェツシヨナルモードで対応 

續度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることびでさます。 



※プ□フェツシヨナルモードで対応 



イメージ調整 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正でさます。 



※プ□フェツシヨナルモードで対応 





カラー パ レツ ト調舊 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 



※プ□フェツシヨナルモードで対応 


スキヤン 
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画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正でさます。 


旺哩で乂/ザー巧1な私 
反 S モ？说口 
巴ぶを it が田 
玲:と!せが胜(が 
应己わ: TJH な]^ 


※プ□フェツシヨナルモードで対応 



モアレを除去 


印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止でさます。 


应□町シサ-すななむ 
防;;^;モ？佩ち(口 
己巧たが西 
攻^1はが * EW 
应已姑团柳 



※ホームモードとプ□フェツシヨナルモードで対応 


ホコ U を除去 

画像上のホコ U を取り除くことびでさます。 


应。で y パ-巧沾泌 
原むモ？麻が:り 
己を it がの 
が!せが化(が 
应图ホ DyH がの 



逆光で撮露された写真を補正 

逆光で撮影されたプ U ント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正でさます。 


反。で:/*パ-巧; wx を 
原でモ？ W ち(り 
B 巧を it がの 
片: W a が化(が 
应己た^^な£^ 



※ホームモードとプ □フェツ シヨナルモードで 対応 


スキヤン 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正でさます。 


匹。でソバ-巧; wx 私 
反 r ががち(口 
百」巧を it が田 
货:‘みせが胜(が 
应己わ: TJH な]^ 



書類の文をを<つを0 

ぼやけている書類の文字をくっさりシャープにでさます。 


互む-リオ乃が& 
〇なおつの 
. SB . U 。 巧 


※ホームモードで対応 


ABOABC 


書類の画像をはつを0 

画像付さの書類をモノク□でスキャンするとさに、画像部分をなめらかな白黒にでさます。 


互か-りす巧が A 
. 抑っ巧 

〇 由 flia 。 が 


WtMi| け eAwl け I Hfir»r- MW。. _wu # 

Hrsirw ^Efidn wind 肺 . 

P. l'Lsci'}vn4jrei"jpintLl(jri cm tfic-Uncu 
41 u.' M 山 ru> fbriwtruct 

. ピ Lrirl bpmifi 



W'hea vt\£ 白 HiontMod 日 I i ttae 

HonoMWaFii か r . 

],PlfWf リ K じ sHfii 肚 onthoiiMy 

noTO aPtlw-Jt iMfrtian* Var instruct 


田 urtmi; K ド 
1 か inluElonfA. 

3. み IwE Hwc 
I h . ^todc Eh 
diarvuLn-R ih 



※ホームモードで対応 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 


文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンでさます。 


スキヤン 
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詳しくはじ I 下のページをご覧ください。 

今 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」57ぺージ 


書類をスキヤンして文字データを読み取る rocR 機能 J 


スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 



ABGDEF 
G H [ J K L 
MNOPQR 
STUVWX 



OCR 機能は、付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」78ぺージ 


プリント写真をスキヤン 




9 - 

参考 

スキヤン手順は!; TF のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」39ページ 


スキヤン 


52 




















































































Epson PX-434A/PX-404A ユーザーズガイド NPD4534-00 


スキヤンのポイント 


原稿と用透に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェツシヨナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プ□フェツシヨナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 


—ムでード 


ナルド 


、 (PSCM 

巧 


! 〇~ 扩 


モ - Ki ® 

EPSON Scan 心ート 
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: モ J 田 E 
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>に 

■i .Al 


■ :か曲お E 

り--。わ。*曲 
成 , W 
Wt ：；' ■:が 


あ i : おの 
tiw 江由の 


J 7 レむが I … 1 


I "r パ田 


パム)." A 吊り 




I h がが I I の此5:。. ） [ HWS ] 


一 EPSCH 

巧 I 


兰：1因图 

占■打の 

EPSON Scan b のが _/ が叫斗 ~~ 


I ;の 



’な L りに .I [叫，，‘リだ 


田四町い の 
因曰,: PW ザ日 
. : KBt 甘。 
Edift " 石ぶ 
Wi :杜田が0 


I . 1 jWn 口 


.1 化 W ル*^3? 




G 


…ぶ I 巧 

1 


サムネイル表示機能で写真のスキャン節囲を自動認識/複数の写真をまとめ 
てスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューするときに、[サムネイル表示]をチェックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンすることちできます。 
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し J ブレ e バ扫」ながを ド^を 
サムがル*™ J ^ ——^ 

[ A ルで曲 ] I巧抽なり t I [ «1の(0 ] 



、- ブレピュー 

窗勵 


を刪か] 


I 口 I 曰 liappi 


叹 


ん■口 (比 


リムホイル [[ ま!:ホ&を 1= 



み1 H .0 が!が!ホ：巧.9 nun 1-464 K 1*14 ビウ权しんけ& R ; G ; 0： 


※ホームモードとプ□フェツシヨナルモードで対応 


0 - 

参考 

•複数の写真を並べてスキャンするとさは、写真と写真の間隔を 20 mm 1ソ上空けてセットしてください。また、原 
稿台の端にはスキヤンされない節囲があります。下図を確認してスキヤン領域内に原稿をセットしてください。 


を自» モー ド/サム 辛 イルブレビューの*爸 


立腹•营 


わ日 nn 



t^nn 


スキ ヤン 

脚 





巧なマーク 


•スキャンする写真や条件によって、適切にスキャンできないことがあります。適切にスキャンできないときは、 
[サムネイル表示]をチェックしないでください。 


スキヤン 
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お勧めのスキャン機能 

今 「色調/明るさ/コントラストを調整」48ページ 
今 「画像をシャープに」50ページ 
今 「モアレを除去」50ページ 
今 「ホコ U を除去」50ページ 
今 「逆光で撮影された写真を補正」50ページ 
今 「色あせた写真の色を復元」51ページ 


文書/雑誌をス丰ヤン 



Q - 

参考 

スキャン手順は下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」39ページ 


スキヤンのポイント 


原稿と用透に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェツシヨナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プ□フェツシヨナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 
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ホーム E — 



プ□フエ苗シヨナル 





書類をスキャンして文をデータを読み取る （ OCR 機能） 

本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータ 
として抽出でさます。 

今 「読ん de !! ココパーソナル」77ページ 



ABGDEF 
G H I J K L 
MNOPQR 
STUVWX 



Q - 

参考 

下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度ちコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すざる原稿 
• 文字に畳線や下線がかかっている原稿 

.草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフオントや、 8 ポイント未満のルさな夕字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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•手書さ文字 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンでさます。 

EPSON Scan でスキャンするときに、[保をファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PD 円を選択し、[詳細設定]をク 
U ックして[全ページを1ファイルに保を]を選択します。 

[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF ( Windows のみ）で保をするなど、 PDF 保をの詳細を設定できます。 




〇 - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac 0 S X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得5れるミ凡用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームぺージか5ダウン 
□ー ドして<ださい。 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度上に上げても、夕字の認識率は向上しません。 


お勧めのスキヤン機能 

今 「色調/明るさ/コントラストを調整」48ページ 
今 「書類の文字をくっきり」51ページ 
今 「書類の画像をはっきり」51ページ 


プリンター操作/た! g レのスキヤン機能 

プ U ンターの操作パネルからスキヤンでさます。 

〇 - 

参考 

プリンター操作パネルか5スキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しく 
インス I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ページ 
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原稿をスキヤンしてパソコンに保巧 


プ U ンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ]を選択すると、原稿をスキャンして:) PG 形式で保をできます。 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

2. [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ]を選択します。 

パソコンを選択する画面は PX -434 A のみ表示されます。 



ぶ スキャンデータを保巧するパソコンを選択します （ P ) C -434 A のみ)。 


パソ]ンを遇祈 
• USB 接統 
• PC 0 日 
• PC 01 

祿 房る 

み スキャン開胆 


ん 【スタート】ボタンを巧します。 

しばらくするとスキャンび始まり、スキャンしたデータび JPG 形式で指定のフォルダーに保をされます。 

Q - 

参考 （ PX -434 A のみ） 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭か5 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
とさは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字外の夕字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さい。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」79ページ 


上で終了です。 


〇 - 

参考 

「Epson Event Managed を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます。 
4 rEpson Event Manager でのスキヤン処理の変更」 61 ぺージ 


スキヤン 
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原稿をスキヤンして PDF でパソコンへ巧を 


プ U ンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ (PDF)] を選択すると、原稿をスキャンして PDF 形式で保をでさます。 

0 

参考 

PDF 形式は Windows と Mac 0 S X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得5れるミ凡用的なドキユメント形式です。 
PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法や最新 
情報は 、 Adobe Systems 社のホームぺージをご覧ください。 

4 http :// www . adobe . com / jp / 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

2, [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ （ PDF )] を選択します。 

パソコンを選択する画面は PX-434A のみ表示されます。 



巧 

スキヤン 

d 

け 



スキでン 

(PDF) 

い巧 ► 
W ホ定 



バソ]ンを.沿が 

■urn 巧 1 

*PCOO 


-pool 


夕 養る 

を スキたホ3迫 



ぶ スキャンデータを保巧するパソコンを選択します （ P ) C -434 A のみ)。 


パソ]ンを遇祈 
•U 张接統 
•PC00 
■PC01 

碌 I 戻る 

み スキャン開胆 


ん 【スタート】ボタンを巧します。 

しばらくするとスキャンび始まり、スキャンしたデータび PDF 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

Q - 

参考 （ PX -434 A のみ） 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭か5 
15夕字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
とさは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字外の夕字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし、設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」79ぺージ 


liLb で終了です。 
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巧 

参考 

「Epson Event Managed を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます。 


4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」61ぺージ 


原稿をスキヤンして電子メールに添付 

プ U ンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ （E メール)]を選択すると、原稿をスキャンして:) PG 形式でメー 
ルに添付でさます。 

ム スキャナーに原稿をセットします。 

义 [スキャン]を選択して、[スキャンしてパソコンへ （E メール)]を選択します。 

パソコンを選択する画面は PX -434 A のみ表示されます。 



ぶ スキャンデータを保存するパソコンを選択します （ P ) C -434 A のみ)。 


パソ]ンを强円 
• U 张接統 
• PC 00 
■ PC 01 

歷 戻る 

み スキャン開胆 


ん 【スタート】ボタンを巧します。 

しばらくするとスキャンび始まり、スキャン終了後にメールの設定画面び表示されます。 

〇 - 

参考 （ PX -434 A のみ） 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で2日台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭か5 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
とさは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字!;!外の夕字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さい。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」79ページ 

5 . メール送信するアプリケーションソフトを選択して、写真サイズを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

選択したメールアプ U ケーシヨンソフトび起動し、スキャンしたデータび新規メールに添付されます。 
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反 宛先/件名/本でなどを入力して、メールを送信します。 



liLb で終了です。 

Q - 

参考 

•対応している電子メールアプリケーションソフトについては 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧くださし、。 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」79ぺージ 

•「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」61ぺージ 


Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更 

付属のソフトウェア [Epson Event Manager ] を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます。 
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ここでは、プ U ンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでち 
操作は同様です。 


ム Epson Event Manager を起動します。 

4 「Epson Event Manager の起動方■法」79ぺージ 

2. [アクションの詳細設定]をクリックします。 


% Epson Event Manager [P 



3 牛 * す IEPSaM>M-XHXi<^ 
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図 

スキトんて Et ! 叫 レ 

的スキロ > してむ^■ル- W 。 ラ"1^150 dpJ / JPE が £ psonh 田 " -Logitfilftr , 


7 把が |L ァゥ扣 >1*31 

すゴトワークス中卜心眠 1 


ぶ [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [0K] をクリックします。 
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ん [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 
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プリンタードライバーの製品概要 


プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指示に合わせてプ U ンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するとさに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面からプ U ンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定びで 
さます。プ U ンタードライバーの設定び適切でないと、印刷品質び低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷でさないことびあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドク U - ニングなどのプ U ンターのメ 
ンテナンスちでさます。 

巧 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアな5、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にされいに印刷でさます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 


オートフォトフアイン！ EX で画像を高画質 f ヒ 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 
4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」のページ 
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いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でさます。 

今 「「プ U ンタードライバー」し巧いろなぺージレイアウト機能を使って印刷」24ぺージ 


ゾンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプ U ンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドク U —ニングなどのプ U ンターのメンテナンスをしたりできます。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U — ニング」125ぺージ 
今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」127ページ 
今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」130ページ 


プリンタードライバーの表巧方法 



参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I -ールしてくださし、。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ページ 


アプリケーションソフトか SEP 刷ずるとを 

ここでは、一般的なアプ U ケーションソフトでプ U ンタードライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2. アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をク U ックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2. [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]ち横の 0 をクリックします。 

ぶ [EP 刷設定]メニューを選択します。 
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プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 


ゾンテナンス機能を実行ずるとを 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドク U —ニングなどのメンテナンスをするときは、じ(下の手順で行いま 
す。 


参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンか5も、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでさます。 

• ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

•ちクリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などがでさます。 


- 
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Windows 7 の場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2. ご使用のプリンターをちクリックして [ EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

[ユー ティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターをちクリックして [ EP 刷設定]をクリックします。 
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プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ユーティリティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

ム に夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X V10.6.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 


参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
し、。 


Mac OS X V10.5.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 


参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
し、。 


Mac OS X vlO.4.11 の場合 

ム [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「Epson Printer Utility 」 び表示されます。 


参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
し、。 
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プリンタ—ドライバ—のない方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をク U ックすると、ヘルプび表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上でもク U ックして[ヘルスをクリックすると、項目の説明び表示されます。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見なびら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷でさます。 
クイックプ U ント機能を使用すると、ク U ック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することちできます。 



ナチュラルフェイスで人物写真ををれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . LF •フレーム（飾り砕）を付けて印刷 


写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、才 U ジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウン□ー ドしたりできます。 
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E - PhotO の起動方法 

〇 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 79 ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にク U ックします。 

巧 — 

参考 

エクスプ□- ラーのツールバーか5 も E-Photo を起動できます。 

エクスプ□ーラーを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプ□ーラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


E - Photo の ffi い方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 
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E-Web Print (Windows のみ ) 



E-Web Print の製品概要 


E-Web Print (イーウェブプ U ント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 



参考 


対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」72ぺージ 


E-Web Print の起動方法 



参考 


本ソフトウェアをインス!-ールしていないとさは、インターネットに接続してか5、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 79 ページ 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーびブラウヴーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをク U ックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示でさます。 
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スキヤナードライバー [EPSON ScanJ 
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EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするとさに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴ S やホコ U を取り除いたり、画質を調整することちでさます。 

巧 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアか5アプリケーシヨンソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用透に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードびあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」 
.簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ j レモード」 

画面ち上の[モード]で切り替えます。 
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を自肺ード 









色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりされいにスキヤンでさます。 
4 「色調/明るさ/コントラストを調割48ぺージ 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正でさます。 
4 「画像をシャープに」50ページ 


モアレを除去 


印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止でさます。 
今 「モアレを除去」50ページ 


ホコ U を除去 

画像上のホコ U を取り除くことびでさます。 
今 「ホコ U を除去」50ページ 


逆光で撮影をれた写真を補正 

逆光で撮影されたプ U ント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正でさます。 
今 「逆光で撮影された写真を補正」50ページ 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正でさます。 
今 「色あせた写真の色を復元」51ページ 


書類の文をを<つを0 

ぼやけている書類の文字をくっさりシャープにでさます。 
今 「書類の文字をくっきり」51ページ 


書類の画像をはつを0 

画像付さの書類をモノク□でスキャンするとさに、画像部分をなめらかな白黒にでさます。 
今 「書類の画像をはっさり」51ページ 


EPSON Scan の起動方法 



参考 


•本ソフトウェアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ぺージ 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトか5も EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器か5の入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているちの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にク U ックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案巧) 

使い方について詳しくは、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルスをク U ックすると、ヘルプび表示されます。 



ドライバー/ソフトウェア 


76 



































Epson PX -434 A / PX -404 A ユーザーズガイド NPD 4534-00 


読ん de !! ココパーソナル 



読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタ□グなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 



ABGDEF 
G H り K し 
MNOPOR 
STUVWX 





読ん de !! ココパーソナルの起動方法 


〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I ルしてください。 
また、スキャナードライバー （EPSON Scan ) をインス!ルしていないと、本ソフトウェアは使用でさません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I ルしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ページ 
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Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にク U ックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルク U ックします。 


読ん de!! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 


Epson Event Manager 



ホ。居；*も巧面 1 




ボ白ンがこじ田す41*なモ片ちし走平， 


3ホ*ナ [ epsom > m -> sm < 


* ロ スキ トーん X ， くソ=。占_ .巧 左车でシ レ。 た/ご ンへ- M な J 5-/ M 0 d に S # 巧3平 
み スキ t んての F 巧 ス车 TF シレて POPS - A 4 饰吉 一"00 か/ PW ' iPlCtljresiZ なが7■が仪 . ， 

因 スキトんて E _?! 叫レ 巧 スキロ >してがール- M / 方ラー/150 d 口 jiJPEyfpsonhHi … Logifl 7か， 


ァ把 剛旋 I アウシ，-地が! "T 

すゴトワークス 中 サ心旧玉 f II が} I 


Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウエアです。 
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Epson Event Manager の起動方法 

9 - 

参考 

本ソフトウエアをインスIルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか 5 インスIルしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーシヨン]- [Epson Software ] - [Event Manager ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


Epson Event Manager の巧い方（ヘルプのご案巧) 

基本的な使いちについて詳しくは、1；(下のページをご覧ください。 

今 rEpson Event Manager でのスキヤン処理の変更」 61 ぺージ 

機能の詳細については、ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをク U ックします。 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュ ー- [ヘルス- [Epson Event Manager ヘルスの順にク U ックします。 


ドライバー/ソフトウエアの再インストール 


Windows の場合 



注意 


.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インスI-ールの前に、インスI-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 
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•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) をインストールするとさは、パソコンとプリン 
ターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示さ 
れる画面の指示に従ってオンにしてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウエアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) のインストー 
ル 

〇 - コ 

ま意 

.「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ぺージ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにプ U ンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

ぶ プリンタリストを表示します。 
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Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 


Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

反 [+] または[追加]をクリックします。 

ス [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、陡加] 
をク U ックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 
liLb で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 



注意 


.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ぺージ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 


2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 


ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 


ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 
liLb で終了です。 


ドライバー/ソフトウエアの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 

Q - コ 

注意 

.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 
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•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
て < ださい。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

ぶ 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

1；1上で終了です。 


Windows XP の場合 



注意 


.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているとさは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
て < ださい。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

ぶ 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または梢 IJ 除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 



注意 


.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 
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• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー （EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
て < ださい。 

1. プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストか5プリンターを削除します。 

プ U ンタ U ストは！;(下の手順で表示できます。 

Mac OS X vlO . S.x 〜 vlO . G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OSXvlO .4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーション]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

J •表示されたフォルダーの画面を下にスク□ールして、 [Unins ね Her ] をダブルクリックします。 

'no , EPSON ィ 

X 一 w が I 


%為 

じ ninstWIfr 


ご使用のプ U ンターにインス I -ールされているソフトウエアび表示されます。 

〇 

参考 

Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームぺージか5ダウン□—ドすることもできます。 
4 http :// www . epson . jp / support / 

ん 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 
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¢4 A 〇 Urti 円 suJIw 


EPSON ?>ィン;^卜一化 mm す古，トウ王 r をの巧して<ださ 
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子 T- なス f 

瓦ち n 

パ—ブけ f 

巧 

EPSOM Sw 

1 : 


InkJet Printer Driver 

一 ，-" 



( 历じ古 j [こで ンインスト ー J レ] 
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9 - 

参考 

• Unins ね Her は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
をすベて削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとさ 
は、一旦すベてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてく 
ださい。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」79ぺージ 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Unins ね ller では削除できません。[アプリケーシヨン ]- Epson 
Software ] フオルダーか5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ド□ップして削除し 
て < ださい。 

(上で終了です。 


ドライバー/ フアームウェア/ソフトウェアの 

更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることび 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 

S 

参考 

最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンが 
インターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているとさは、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアの更新はでさま 
せん。 
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ドライバー/ファームウエアの更新 


Windows の場合 

Windows では、スタートメニューやプ U ンタードライバーの画面からドライバー/ファームウエアを更新できます。 
•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動更新] 
の順にク U ックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクノ く一に登録されているプ U ンターアイコンをちク U ックし、[ドライノ く一自動更新]をク U ックしてください。 


J 


£FSC>H XX-XKXX 


モニターの色ホ 


A . /方げ王。ゥ 
* 、ツ ドク IJ — 二 
bA 丰 r ゴス MS 

过ブリシ々-巧ブロパ*ィ 

反のごが 


ドライバ■巨 KRifr ] 

に ド，ィパ-目 古 ロバ,ィ 


暇! の隐 


〇 - 

参考 

•タスクバーか5の更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 

•[ドライバー自動更新のプ□パティ]をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定で 
さます。 
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•プ U ンタードライノく一の画面から更新 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックして、[ドライバー自動更新]をク U ックしてください。プ U ンタードライバー 
の画面は、 lil 下のページをご覧になって表示してください。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」66ページ 
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•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最 
新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウン□ードしてイ 
ンス I -ールでさます。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」79ぺージ 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウエア•アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウエアを更新できます。 

•エプソンのホームページまたはソフトウエア-アップデートから更新 
最新のプ U ンタードライバーは、 Mac 0 S X vlOAll 〜 Mac OS X vlO . S.x の場合はエプソンのホームページからダウ 
ン□ー ドしてインス I -ールでさます。 

MacOSXvl 0.6 .x の場合は、 MacOSX に付属のソフトウエア-アップデートからダウン□ー ドしてインス I -ールでき 
ます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にク U ックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウエアは、 Download Navigator からダウン□-ドしてインス!ルできます。[八ードディスク]-[ア 
プ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] アイコンの順にダブルク U ックしてください。 Download 
Navigator びインス!ルされていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス!ルしてください。 


それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 
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ソフトウェアの更新 

ソフトウェアディスク ( Windows ) または Download Navigator (Mac OS X ) を使うか、エプソンのホームぺージから最 
新版をダウン□ー ドしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 
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その他の機能 


共有ドライブとしての使い方 

プ U ンターにセツトされたメモ U —カードは、共有ドライブとして画像データなどを取り込んだり書さ込んだりでさま 
す。 


使用でさるメモ U —カードは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「製品の仕様とご注意」をご覧ください。 



注意 


• PX -434 A でメモリーカードへ読み書きできるのは、プリンター操作パネルの[ファイル共有設定]で優先にした 
接続方法でプリンターとパソコンを接続したとさのみです。 

[ファイル共有設定]で設定した方法でパソコンとプリンターを接続してください。 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』の「ファイル共有設定」をご覧ください （ PX -434 A 
のみ)。 


•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてか5セットしてください。 

.操作パネルの[ファイル共有設赶を [ USB 接続優先]にしてください湖期設定は [ USB 接続優先]になっています)。 
[ネットワーク接続優先]になっていると、 USB 接続したパソコンか5は読み込み専用となります （ PX -434 のみ)。 


Windows 7/Windows Vista の場含 


1. プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモ U —カードのセット/取り出しち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモ U —カードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 m [スタ ート]-[コン ピュ ー タ ー ] (または [コン ピュ ー タ])の順にクリックします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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※ご使用の環境によって、表示される画面び異なることびあります。 

ん データの取り込み/書を込みをします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をちクリックして、[取り出し]をクリックします。 

反 プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消なしていることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

Q - 

ま意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くとさは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれびあります。 


Windows XP の場合 

1. プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモ U —カードのセット/取り出しち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモ U —カードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

义 [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

ぶ [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 


その他の機能 89 



















Epson PX -434 A / PX -404 A ユーザーズガイド NPD 4534-00 



※ご使用の環境によって、表示される画面び異なることびあります。 

ん データの取り込み/書を込みをします。 

5. [リムーバブルディスク]をちクリックして、[取り出し]をクリックします。 

反 プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消なしていることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

Q - 

ま意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くとさは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 

•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くとさは、画面ち 
下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、山 SB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外 
します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 



Mac OS X の場合 

1. プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモ U —カードのセット/取り出しち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモ U —カードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2. デスクトップ上の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。 
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=1 

ur ' iLi " お I 


ぶ データの取り込み/書を込みをします。 

ん [デバイス]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドド□ップします。 

5. プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが点なしていることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 


ランプび点滅しているときは、点打するまで待ってください。 

D 

ま意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリンターの共有 

複数のパソコンびネットワークで接続されているときに、プ U ンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプ U ンター 
に、ほかのパソコンから印刷することびでさます。 

プ U ンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプ U ントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プ U ントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント纖ま、プ U ントサーバー機を経由してプ 
U ンターを共有することになります。 



プ U ンター共有の設定ち法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / faq / 



〇 参ち 


その他の機能 


PX -434 A をネットワークプリンターとして無線 LAN で接続するときは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧くだ 
さい。 
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トラブル巧巧 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除さ方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「詰まった用紙の取り除さ」をご覧ください。 


ザ 



EP 刷でをない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プ U ンターび動作しないときは、じ I 下の項目をご確認ください。 


チェック 1 プ IJ ンターをチェック 



Q 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージび表示されていませんか？ 

プ U ンターにエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。また、対処ち法び複雑なエラーについては、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「エラー表示一覧」をご覧に 
なって対処してください。 

Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 
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USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルび断線していないか、変に曲びっていない 
かご確認ください。 

Q 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことびあります。印刷できないときは、 
プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーを取り外して、プ U ンターとパソコンを直接接続してください。 

Q 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますび、プ U ンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでち印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プ U ンターとパソコンを直接接続し 
て < ださい。 

また、 USB 八ブびパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック 2 パソコンをチェック 





Windows の場合 

Q 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生しています。 
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•画面に対処ち法び表示されているとさは、その対処ち法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処ち法び表示されていないとさは、次の項目をご確認ください。 


D - - - 

参考 

「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
でさます。詳しくは、下のページをご覧ください。 

4 「ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード)」 133 ぺージ 

Q 

ご使用のプリンターび「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

[デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows ? の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クします。 



コ山ビ i - 夕一 


コントロ ルパホル 

> す W てで了ニヴ5ム 

デバイスとブ [ ^>ター 

狂防げ。ヴ，と. 

W レプと饰-卜 ， 

1 

1 1 

1 ブこウ5ム.±7 了イで巧ち p | 

巾山, 



巧 お.’ 3 




A - ドウ エアと サウンド 

{¥/ 1; バスと7リンターの最 示] 

デ； ( イス巧追加 
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Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

2. ご使用のプリンターアイコンにチェックマークび付いているか確認します。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

3. チェックマークが付いていないときは、アイコンをちクリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

Q 

E 口刷待ちのデータはありませんか？ 
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1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンをちクリックし、閒刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP では、プ U ンターアイコンをもクリックして、[開く]をクリックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2. EP 刷待ちのデータび残っているときは、データをちクリックして、[キャンセル]または [ EP 刷中止]をクリツ 
クします。 



0 - 

参考 

印刷待ちデータを削除でさないとさは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、ちラー度印刷待ちデータの削除を実行してください。 

Q 

プリンターび一時停止の1|犬態になっていませんか？ 

Windows 7 の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：一時停止]と表示されている 
とさは一時停止の状態です。 
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※表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-卜時停止]をク U ックしてチエツ 
クを外してください。 



ち巧 h ] … 

プリ ンさ 一 STt -5ィ >てち 韦 T t 昨!》 
ブこバテイが） 

M レ&阳 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[印刷の再 
開]と表示されているとさは一時停止の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 
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Q 

プリンターび[オフライン]の犬 sg になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプ U ンター]フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[プ U ンターをオフラインで使用 
する]をク U ックしてチェックを外してください。 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[プリンクを 
オンラインで使用する]び表示されているとさは、オフラインの状態です。[プ U ンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クして < ださい。 



Q 

USB 接続時に、 EP 刷巧（ポート）の設定び USB m 外に設定されていませんか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ U ンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷でさません。印刷先び USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 
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1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2. EP 刷巧（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをク U ックして、山 SBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプ U ンター名)]び選択されていることを確認 
します。 

ruSBxxxJ の X には数字び入ります。 


巧 巧 SON XX-KXXJ (巧了ニバ产ィ 曲 

を民1お,1ホ-卜[脚刮ちむ巧ィレー:/1州6し 


e 防召 N な-なな 


€1 巧が— 卜 (P) 

ド車リン K;.. 于IVウ町ななな;つてしI々女- NO う。 S に-こ. f. 寻可 ItTS り 
で E 巧ち iTi 王すI 


ゴ.—卜 

巧明 

え。。- 

一■: 

巧[日 K 4: 

たな巧!■づ 一 t 



日 F [ L も 

たんパ-■占百 



□ LPT 1: 

でた，- ゴ -t 



曰…と 

兀 1 巧-ぶ-卜 


1 

巧けの：みお一尸 


こ xpsp ... c - 功し巧ート 

■ ,'■、¥ 甲 •，甲 J 1 

K かみ巧; S 巧 |>5 C が M 口化-. 

L 


[ ぶ—け地巧の ..-〕I づ - h 別ぶの] I ぶ—卜を15阳…] 


回因方间が-巧 T りご申5(巨） 
D 丸ン？-ブ-ル巧なこすがの 


[ 0 K )1 キ加ル1; 进顯 


Q - 

参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 
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じ(上を確認してち印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」79ページ 


Mac OS Xの場合 


E |] 刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプ U ンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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- 止申■の ？ t ルト 




EPSON XK-KXXK 


:'プリ占^トキユーモ M く-. - j 

r すプシヨンとサプライ i,/'i 

tPSOW な- IL^ 


けち： —IW と中 


因ネヴ h つークでこのプ y ンブ斤共有 Q -A— ■"… as.") 


夕つけルトのプリンタ： 


3 


デフタルトの iipj 记ヴイス： IM 
U 巧更で*なぃょ^^に卞をじな巧<1クリックレ*す. 


互 




义 [プリンタを再開] ( MacOSXvlOAll の場 S ホ[ジョブを開始])をクリックします。 
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. A fy れ 

な 0 

fflg がを y 


堯， 


4 EPSON H-XXXX ¢1なのリ a 巧 


〇 


と 

7V^? モ巧田 


ブ了3ィのレバ:ル7リ；1^ブ》：5 


ク 


ホ里 


プ IJ ンタちーホ巧止中 
-n# ム 


ホか 
Ujnpic 


m 

4日 


ち了 


21，3 


じ I 上を確認しても印刷でさないとさは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」79ぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い 

印刷品質び悪い伯すれる/スジび入る/色合いびおかしい/にじむなど)、印刷面びこすれる/巧れる、印刷位置びずれ 
る/はみ出すときは、じ1下の項目をご確認ください。 


チェック1印刷品質が悪い 



今 「印刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」103ページ 
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チェック2 EP 刷面がこすれる/巧れる 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」106ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」108ページ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック1 ED 刷品質 
が悪い 


かすれる/スジび入る 色合いびおかしい にじむ 
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プ IJ ンターをチェック 
Q 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドク IJ - ニングをして 
<ださい。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U — ニング」125ぺージ 


Q 

インクカートリッジは純正品 m 外を使用していませんか？ 

本製品のプ U ンタードライバーは純正インクカート U ッジを前提に色調整されています。純正品じ(外を使用すると、印刷 
品質び低下することびあります。インクカート U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカート U ッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ッジの交換」をご覧く 
ださい。 

Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開封後は6力月じ I 内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インクカート U ッジの個装箱をご覧ください。 

Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）び発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、ちから左へ移動するときの印刷位置と左からちへ移 
動するとさの印刷位置びずれて、縦の署線びずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることびあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」127ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプ U ンターで印刷したとさの色合いは、発色ち法び違うため、差異び生じます。 
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用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクびにじんだり、印刷物に等間隔で線び入ることびあ 
ります。写真などを印刷するとさや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するとさは、表面に印刷してください。 

Q 

E 口刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

今 「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保を」30ページ 


EP 刷設定をチェック 

Q 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プ U ンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、印刷品質び悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q 

E 口刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[されい]など）にして印刷してみてください。 

Q 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 


オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた個転拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いび変わることびあります。フチなし印刷とフチあり印刷でち被写体の配置び換 
わるため、色合いび変わることびあります。また、画像内のピントび合っていない箇所では不自然な階調び生じることび 
あります。色合いび変わったり不自然な階調び発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX じ(外のモードで印刷し 
て < ださい。 


EP 刷データをチェック 

Q 

写真を EP 刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを EP 刷していませんか？ 
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デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 

今 「適切な画素数の写真データを準備」28ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
ち、印刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 

Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 


1；(上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」106ページ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」108ページ 


EI 1 刷品質/結果が悪い-チェック2 EP 刷面が 

こずれる/巧れる 



プ IJ ンターをチェック 


Q 

プリンター内部び巧れていませんか？ 


用紙に□ーラーの汚れび付いたとさは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプ U ンター内部を清掃してください。 

プ U ンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「きれいに印刷するコツ」をご覧ください。 
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用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバ U のある用紙に印刷すると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

用紙の反りやバ U を修正してからプ U ンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれびありますので、丸めたり、折り 
曲げたりせずに反りを修正してください。 

Q 

封筒が膨！5んでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒び膨らんでいると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 

封筒のセット方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「印刷用紙のセット」をご覧ください。 

Q 

手動で両面に印刷するとき、 EP 刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプ U ンターで印刷でさる用紙を使用してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面びこすれることびあります。 

往復八ガキ外の用紙は、縦方向にセットしてください。 

Q 

E |] 刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

今 「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」30ページ 


EP 刷設定をチェック 

Q 

フチなしで EP 刷するときに、フチなし印刷推奨 m がの用紙を使用していませんか？ 
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フチなし推奨じ(外の用紙では、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び汚れることびあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

今 「印刷できる用紙と設定」19ページ 


上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、 LU 下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」103ページ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」108ページ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック3 E |] 刷位置 

がずれる/はみ出ず 



プ IJ ンターをチェック 


Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙びまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 

Q 

E |] 刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プ U ンターにセットした用紙のサイズび異なっていると、印刷位置びずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プ U ンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プ U ンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮ルして印刷してください。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」68ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 
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フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使いち（ヘルプのご案内)」68ページ 


Q 

トリ S ングして EP 刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプ U ケーシヨンソフトによっては、 
用紙の縦横比に合ラように、自動で写真データを卜 U ミング（画像の一部を切り取る）して印刷することびあります。 


写*データ L 巧 



Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページび用紙の幅に収まらず、ページのち側び欠けて印刷されることびあります。これは、ホー 
ムページび印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、じ I 下のページをご覧ください。 

4 「 Web ぺージの印刷」31ぺージ 


上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」103ページ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」106ページ 


EP 刷時のその他のトラブル 

Q 

「高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


A ち法でなない USB USI 

親近茲爲窠驟滞戦!撒離紙しが I 


ル柳化 



ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

詳細は、表示されたメッセージをク U ックしてください。 


Q 

へッドクリーニングび動作しない 
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プ U ンターにエラーび発生するとへッドク U —ニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量びかないときにもへッドク U —ニングはできません。新しいインクカート U ッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ッジの交換」をご覧ください。 

Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いています。 

連続印刷中に印刷速度び極端に遅くなったとさは、印刷を中断し電源オンの状態で30分上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※連続印刷とは、30分じ I 上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります)。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q 

漏ミま電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このようなときには、プ U 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


スキヤンでをない 

スキャンを開始しても、スキャナーび動作しないときは、じ I 下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 



Q 

液晶ディスプレイにエラーメッセージび表示されていませんか？ 

スキャナーにエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
て < ださい。 


Q 

スキャナーとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 
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USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルび断線していないか、変に曲びっていない 
かご確認ください。 

Q 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続でさますび、スキャナーと接続するとさは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでち正常に読み取りびできないときは、 USB 八ブを外して、スキャナーとパソコン 
を直接接続してください。 

また、 USB 八ブびパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 



Windows の場合 

Q 

パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーび認識されているかご確認ください。 


ム [スキヤナーとカメラ]フオルダーを表示します。 


Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キヤナーとカメラの表示]をク U ックします。 
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1 

1 □ II 回 1 

曲 1 

1 ス卓ぅてナーこで > ラ 

X 




んミ デ' J て イスとブリンター 
苛进 I ス丰うけ一と方>ラの最 司 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にク U ックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 


2 . ご使用のスキヤナーのアイコンが表示されているか確認します。 


ちスす，了■とちタラ 

— 祐こ；バイ巧•♦ソ巧色ん計 W 巧灯心ユ-で-:こ前な n. リ挤口 
n 巧：;■が 5 ル-で 化乳 V 


スホロナーとでゴラ 

が 

巨のか i XX-SXKJf 





[e 折.古,。;な巧(が1げろ[イスな ajM [み’， I 区キたなコパ,が、] [ 加かが） I 


2早7で一王ご;。パ S イ占ストー化す St — ス 


C 田。炯 I 
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本製品のアイコンび表示されていないとさは、スキャナードライバー （EPSON Scan ) び正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!ルし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ぺージ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」79ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトび正常にインス I ルされていない可能性びあります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプ U ケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 巧応アプ U ケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 


Mac OS X の場合 
百 

Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードび起動していると、スキヤンできないことびあります。 
Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 


Intel 社製プ□セツヴー搭載のパソコンをご使用のときに、ほかのエプソン製スキャナードライバーびインス!ルされ 
ていませんか？ 


Intel 社製プ□セッヴー搭載のパソコンで、ほかのエプソン製スキャナードライバー （ Roset ね/ PPC 版）びインス!-ールさ 
れていると、ご使用のスキャナードライバーび正常に動作しません。ほかのドライバーを削除してから、ご使用のスキャ 
ナードライバーをインス!-ールしてください。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」79ぺージ 


スキャナードライバー (EPSON Scan ) び正常にインス! -- ルされていない可能性びあります 

スキャナードライバー （EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ぺージ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」79ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトび正常にインス I -ールされていない可能性びあります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプ U ケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 巧応アプ U ケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ページ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質び悪い徊像び暗い/画像びぼやける/色合いびおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向さでスキャ 
ンできないときは、1；(下の項目をご確認ください。 
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チェック1スキヤン品質び悪い 



今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック1スキャン品質び悪い」114ページ 


チェック2意図した節囲/向をでスキヤンでをない 



今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」117ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
丰ャン品質が悪い 



裏写りする 


モアレ（網目がの陰影）び出る 


ムラ/シミ/斑点び出る 


画像が暗い 


画像びぼやける 


色合いびおかしい 
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スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーび巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、巧れび画像と一緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴ S や巧れび付いていないかご確認<ださい。 

Q 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点び出ることびあります。 

強く押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点び出ることびあります。そのとさは、原稿のセット位置をず 
らしてみて < ださい。 


原稿をチェック 


Q 

原稿にホコリび付いていませんか？ 

原稿にホコ U び付いていると、ホコ U び画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコ U は、ブ□アーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
U を取り除くことをお勧めします。 

今 「ホコ U を除去」50ページ 

Q 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしてち色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 

今 「色あせた写真の色を復元」51ページ 


Q 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 
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逆光で撮影された写真は、スキャンしてち暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
今 「逆光で撮影された写真を補正」50ページ 


Q 

裏び透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿び薄いとさは、裏写りしてスキャンされることびあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

今 「書類の文字をくっきり」51ページ 
今 「書類の画像をはっきり」51ページ 


Q 

モアレ（網目状の陰影）び発生するときは、原稿の向きを変えてスキヤンしてみてください 

原稿の向さを変えることで、モアレを除去でさることびあります。 

画像の向さは、スキャン後にご使用のアプ U ケーシヨンソフトで回転させてください。 


スキャン設定をチェック 

Q 

スキャンする原稿とスキャン設定は合つていますか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定び合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキャン設定をご確認ください。 

Q 

解像度び低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像び粗くなったり、ぼやけたりします。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q 

モアレ（網目状の陰影）び発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プ□フェッシヨナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキャンしてみてください 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

今 「モアレを除去」50ページ 

また、プ□フェッシヨナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去でさることびあります。 

Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキャンでさます。スキャン後に画像編集ソフトで補正す 
る場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

今 「「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキャン」48ぺージ 
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ディスプレイをチェック 

Q 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性び異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはでさませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 

Q 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色ち法び違うため、差異び生じます。 


上を確認してもスキャン品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「スキャン品質/結果び悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」117ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック2 
した轟囲/向までス丰ヤンでをない 


意図 



スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーび巧れていませんか？ 


原稿台や原稿カバーび巧れていると、巧れび画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことびあります。 


原稿台や原稿カバーにゴミや巧れび付いていないかご確認ください。 
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原稿をチェック 

Q 

原稿を正しくセットしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲びあります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセットしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm じ(上空けてセットしてください。 


を自»モード/サムホイルブレビューの*ち 


左き 


わ日 nn 



侦 HI 


スキサン 

巧巧 



品なマーク 


Q 

A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大さな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキャンされないことびあります。ホームモードま 
たはプ□フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してか 
らスキャンしてください。 

Q 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、じ I 下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノク□の写真※ 

なお、人物や空び写っていない写真など一部の写真では、自動回転び意図した結果にならないことびあります。 

そのときは、ホームモードまたはプ□フェッシヨナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向さに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

《1辺び 5.1 cm 下のルさな写真や A 4 などの大さな写真は自動回転されません。 


iU 上を確認してちスキャン品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 
今 「スキャン品質/結果び悪い-チェック1スキャン品質び悪い」114ページ 
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スキヤン時のその他のトラブル 


EPSON Scan ま自動モードでのトラブル 

EPSON Scan の全自動モードで正常にスキャンできないときは、 LU 下の項目をご確認ください。 

Q 

全自動モードに対応している原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンするときは、じ I 下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノク□の写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンでさないことびあります。そのとさは、ホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
<ださい。 

Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

じ(下の原稿は、正常にスキャンできないことびあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプ□フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q 

全自動モードでは、 PDF/M 山 ti-TIFF お式での連続スキャンはできません 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。 

ホームモードまたはプロフェッシヨナ J レモードでスキャンして<ださい。 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラブル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能び正常に動作しないときは、 Lil 下の項目をご確認ください。 

Q 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、じ I 下の原稿をセツトしてください。 
•カラーおよびモノク□の写真 
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原稿を斜めにセットしていませんか？ 

原稿を斜めにセットしていると、認識率び低下します。 

まっすぐセットしてください。また、原稿カバーは、原稿びずれないようにゆっくり閉じてください。 

Q 

原稿の文字びくっきりしていますか？ 

Lii 下の原稿では、認識率び下がることびあります。 

文字のくっさりしている原稿を使用してください。 

•何度ちコピーした原稿 

•フアクス受信した原稿（解像度び低い原稿） 
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なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことびあります。そのとさは、ホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
<ださい。 

Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

じ I 下の原稿は、正常にスキャンできないことびあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプ□フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能をほ用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタ□グなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するとさに、テキストの認識率び低 
いときは、下の項目をご確認ください。 


础 M 

i 4 iS ■ . 
¢111 ■良 III すとち4 
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• 文字間や行間び狭すざる原稿 
•文字に畳線や下線びかかっている原稿 

.草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字び使われている原稿 
•折り跡やしわびある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書さ文字 

Q 

解像度び低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字びぼやけます。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっさりとスキャンでさます。 

• しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっさりさせます。 

•文字くっさり機能 

輪郭を強調して文字をくっさりさせます。 

また、本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能びあります。詳しくはソ 
フトウェアのヘルプをご覧ください。 

今 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」78ぺージ 


スキヤンに時間がかかる 

Q 

解像度び高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間びかかります。 


PDF / M 山 ti - TIFF お式でスキャンずるとまに動作び止まる 

Q 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 


PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするとさは、モノク□でスキャンすることをお勧めします。 

Q 

A - ドディスクの空き容量は十分ですか？ 
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八ードディスクに十分な空さ容量びないと、スキャンび止まることびあります。 

空さ容量を増やしてください。 

Q 

解像度び適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大さくなり、総データのサイズび制限を超えると、スキャンび止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 


スキヤンした画像がディスプレイに大をく表示される 

Q 

解像度び高くありませんか？ 

アプ U ケーシヨンソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像びディスプレイに大きく表示されることびあります。 
アプ U ケーシヨンソフトで縮ルしてご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンでをない 

Q 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセルじ(上はスキヤンできません。 


操作/け g レか6スキヤンでまない 

Q 

ソフトウエアび正しくインス I ルされていますか？ 

プ U ンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager び正しくインス 
I -ールされている必要びあります。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」79ぺージ 


Q 

Epson Event Manager の起動中に [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトび表示した 
画面で、[ブ□ックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 


[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンび行えません。 lil 下の手順で、 Windows ファ 
イアウオールに例外のアプ U ケーシヨンとして登録してください。 
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Q - 

重要 

Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部か 5 の通信を受け 
付け 5 れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考え 5 れます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していたださますよラ 
お願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 

ム に夕ート]-[コント □ —ルパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7の場合 

[システムとセキュ U テイ]- [ Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]の順にクリックします。 



[システム とた丰ユリ于イ I 
コンピューター狂が II を谭记 
バジクアジプ知械 
巧君巧発見とお黄 



m 


Windows ブ 7" ィ "7 つブ ー j レ 

つ y イウす 一, レの巧がぷミ資 Qvindort e 7尸イ■アつす 一 J レによるプ=クラム E 巧 巧] 


Windows Vista の場合 

[セキュ U ティ]の [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックし、続いて表示される[ユー 
ヴーアカウント制御]画面で[続行]をク U ックします。 


Windows XP の場合 

[セキュ U テイセンター]- [ Windows ファイアウオール]の順にク U ックします。 


ぶ 許可（例外登録）するプ□グラムを選択します。 

Windows 7の場合 

[設定の変更]をク U ックして 、 [EEventManager Application ] をチェックし、 [0 K ] をク U ックします。 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[例外]タブをク U ックして 、 [EEventManager Application ] をチェックし、 [0 K ] をク U ックします。 

Q - 

参考 

• Windows 7 で[許可されたプ□グラムおよび機能]にに EventManager Application] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックしてに vent Manager] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックしてに vent Manager] を追加してください。 

設定び終了したら、パソコンを再起動してください。 

liLb で終了です。 


トラブル解決 


124 


























Epson PX-434A/PX-404A ユーザーズガイド NPD4534-00 


メンテナンス 


ノズルチェックとぺッドクリーニング 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルび目詰まりしていないか確認します。 

ヘッド ク IJ 一ニング ：ノズルび目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプ U ント ヘッド （ノスレ） 

を清掃します。インクび消費されます。 

〇- 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してか5実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

MacOSX では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」66ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、[ノズパレチェック]をク U ックしてください。 
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Version KXK 
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Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をク U ックしてくださし、 


## 巧 一 E の,口 n Printer Utility d 

硬 村 

； ?! 化さ田 A0 で If 巧モニ田一の田置 


EPSON 


EPSON JCX-XXXX 



夕 


ク B — トロアジ ft 


7リンター UA 卜 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンび印刷されます。パターンを見てノズルび目詰まりしているときは、ヘッド 
ク U —ニングをして < ださい。 
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Q - 

参考 

.ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

.ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の堂光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

LU 上で終了です。 


EI 1 刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置びずれて、縦の署線びずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整機能を使用してず 
れを調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーテイリテイー画面を表示します。 

MacOSX では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」66ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをク U ックして、[ギャップ調整]をク U ックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をク U ックしてくださし、 


W 的 — Epy 口 n Piinter Utility ^ 

硬 镇 

51化互历10で左巧モニ9—の田 S 


EPSON EPSON XX-XXXX 

"-リ•片細 Km 
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'ゴ 〜 ST K 田リー:>ヴ ¥r V 7 mm 


巧 

川。 V ，成 

7リンターけスト 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 
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韓2 




3 



4 

III 

5 


画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートび印刷されます。それぞれ、パターンの中からこつのブ□ックの隙間、ちし<は重なりび最ち少 
ないノ くターンの番号を選択してください。 


#1 




3 



#1 




liLb で終了です。 


3 
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プリンターのが態（インク巧量/エラーなど) 
確認 

インク残量の目安をパソコンの画面で確認でさます。また、印刷でさないなどのトラブルび発生したときには、プ U ン 
ターのエラー 情報ち確認でさます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


MacOSX では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 


今 「メンテナンス機能を実行するとき」66ページ 

义 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックしてください。 


な。的 曲 



Mac OS X の場合 

[ EPSON プ U ンターウインドウ]をク U ックしてください。 
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ぶ プリンターの状態を確認します。 

エラー情報び表示されているとさは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 

PX -434 A の場合 
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PX -404 A の場合 
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参考 

エプソンは純正品 m 外の品質や信頼性について保証でさません。 


上で終了です。 


インクカートリツジの交換 


インクカート IJ ツジの交換 


インクカート U ッジ交換ち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ッジの交換」をご覧ください。 

巧 - 

参考 

プリンタードライバーの画面か5もインクカートリッジを交換できます。プリンタードライバーの画面は、 ！；>( 下の 
ページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」66ぺージ 
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ブラックインクだけで EP 刷（黒だけでモード) 


カラーインクの残量び限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノク□印刷びできます。 

ただし、下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

•ブラックインクの残量び十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 

Q - — 

参考 

• r 黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5曰後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに移行できます。 

• MacOSX の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour で接続してください。他の接続方法では 
使用できません。また、 MacOSXvlO .4.11 では、本機能は使用できません。 


Windows の場合 

r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 



参考 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、 j ; rF の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 
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r 黒だけでモード J での印刷 


ゴ， プリンタードライバーの画面を表示します。 

今 「アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとき」65ぺージ 
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2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 



3. 設定が終了した5、 EP 刷を開始します。 

ん J ^ TF の画面が表示された5、[黒だけで印刷]をクリックします。 



0 

参考 

r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、 m 下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2 m 外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 
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上で終了です。 


Mac OS X の場合 
r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回るとプ U ンターは自動的に「黒だけでモード」になりますび、パソコンから印刷する 
とさは下の設定び必要です。 


〇 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、下の画面が表示されます。メッセージを確認して梢 IJ 
除]をクリックしてください。 
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ム Epson Printer Utility を起動します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」66ページ 


2 . [ モニターの設定 ] をクリックします。 
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ぶ [ r 黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 
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liLb で終了です。 

r 黒だけでモード J での印刷 

ゴ， プリンタードライバーの画面を表示します。 

今 「アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとき」65ぺージ 

2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [八ガキ]など ([XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 
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义 設定が終了した5、 EP 刷を開始します。 

巧 


参考 


r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、 m 下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順 2 の設定に変更してください。手順 2 m 外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 
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上で終了です。 
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プリンター巧部の清掃 

プ U ンター内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「きれいに印刷するコツ」をご覧ください。 
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付録 


システム祭件 

本製品の対応 0 S は LiTF の通りです。 

Windows 

Windows 7 《、 Windows Vista ※、 Windows XP ( SPl じ I 降 ）、 Windows XP Professional x 64 Edition 

※リビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X V 10.6. X 、 Mac OS X vlO . S . x、Mac OSX vlO .4.11 

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 



参考 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 


• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac 0 SX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文:字/ル文:字を区別、ジャーナリング)」または [Mac OS 
拡張（大夕字/ルタ字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用 < ださい。 


商標/表記 


商標と着作権にごいて 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 


• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 


• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft X Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac 0 S 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
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• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 


• libtiff 

Copyright (c) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright (c) 1991 -1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that の the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFI_ER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、セイ〕ーエプソン株式会社び所有しています。 

PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 



著作権にごいて 

写真 - 書籍 - 地図 - 図面 - 絵画 - 版画 - 音楽 - 映画 - プ □ グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する LU 外は著作権ちの承認び必要です。 


表記にごいて 


Windows 


• Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 
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本書では、上記の 0 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


7ニユアルにごいて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

操作ガイド（紙マニュアル） 

プ U ン ターを 使えるようにするまでの準備作業と、 コピー やスキャンなどプ IJ ン ター 
本体での使いち全般、パソコンでのよくあるトラブルを説明しています。 

ユーヴーズガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） （ PX -434 A のみ） 

プ IJ ンターをネットワークで使用するとさの設定やトラブルを説明しています。 

プ U ンタードライパーヘルプ 

プ U ンタードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ 

スキャナードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウ I アのヘルプ 

付属のソフトウエアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 

本ガイドは、 PX -434 A / PX -404 A 共通のマニュアルです。お使いのプ U ンターの仕様によっては、記載の一部び該当しな 
いことびありますびご了承ください。 


巧奨閲覧居境について 

本ガイドをご覧いただくには、じ I 下のブラウヴーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 liX ±. ( Windows ) 

• Safari 1.3 LiLb (Mac OS X ) 

なお、ブラウヴーの設定で！;(下を無効にしているときは、一部機能び利用できない、レイアウトび正常に表示されないな 
どの現象び発生することびあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□-ル 
•スタイルシート 
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文字サイズの変更 

Windows 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧くださし、 
[ページ](または[表示])メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をク U ックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にク U ックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マー ク 

内容 

ミ主意 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

岛 参考 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

を 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

立 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドでは、 PX -434 A の画面を使用して説明しています。 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り!; I 下の画面を使用しています。 

• Windows ; Windows 7 

• Mac OS X ； Mac OS X vlO . G.x 


本ガイドの削除方巧 

本ガイドを削除するときは、じ I 下のページをご覧ください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」81ぺージ 


ご注意 

.本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 
• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 
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.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、辭社および弊社指定外の、第兰ちによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 

( C ) 2011 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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お PS い合わせ巧一覧 
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